Forschungszentrum Julich

Ein konkretes Beispiel: KWS1

» Kleinwinkelstreuapperatur am FRJII
» Selektor: Dornier

* Kollimation: 19 Neutronenleiterseg-
mente a 1m, variable Blenden bei AR
1m, 2m, 4m, 8m, 16m, 19m, 20m AL

« Neuentwicklung Detektor (I =i

* komplette Neuinstrumentierung

« fast identisch mit KWS2
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Rahmenbedingungen

« Julich-Miinchener Standard fiir die Neutronenstreuung
— Front-End: S7, ET200
— Prozesskommunikation: PROFIBUS/DP
— “Labor™-Equipment: GPIB
— Hosts: PCs unter Linux
— Programmiersprachen: C++, python
— Oberflachen: Qt
— Geréateabstraktion: TACO

« 7 Auftrage aus dem IFF mit unterschiedlichen Spektrometern,
aber gleicher Systemtechnik

« Ausgelastet bis Ende 2003, hoher Projektdruck
» Integration von Mitarbeitern aus dem IFF

« Heterogene Benutzeranforderungen

« Alle Mitarbeiter zu weniger als 50%
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Struktur des Kontrollsystems

JuNet Ethernet
Linux r -i ' i-
TACO-Client _L L] Linux |” 0 | 0
GUI, python Script { " —== TACO-Server ‘
) o1l 1]
PROFIBUS-DP Physikrechner Control Server] Detektor Server
Simatic S7 300 . J :
Monitor Fiber
PROFIBUS-DP ‘ 19 Pneumatik-Ventile Zahler
ET-200S l Multiplexer s .
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Probenumgebung und Detektor Kolllimationsblenden
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Aufbau des Schaltschranks
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Software-Hierarchie

o Socket
Applikationsprogramme < p Measure;
C++, Qt ment
( ) Serint 4>
— Conflg (python)
Tables

17

C++ Lib

Linux Treiber

S7 Software Detektor Subsystem| « « -
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Applikationsprogramme

Status
Display

Hand-
steuerung

Measurement GUI

¢

Handsteuerung: Inbetriebnahme, Justage,....

¢

Control

Socket

<

<

Definition

Configuration

Config
Tables

¢

*

Measure-
ment
Script

|

Measurement Configuration: Experiment Setup
Measurement Definition: Experiment-Ablauf (Scans)
Measurement Control: Monitoring + Bedienung
Konfigurationsdaten: XML-Files
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Applikation ,,Handsteuerung*

Collimator / Apertures Sample
Length. IB_ m 4 | | Positions [F5]
350 i o pis 1: [110.000  deg | | Pefpoint1
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Axig 3 ISE— deg _4| J _>| Ref.point 3
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d¥: |00 mm d¥:[00 mm d¥:[450 mm d¥:[240 mm d¥:|65 mm d¥:|45.0 mm d¥:|24.8 mm | d¥:|424 mm Yi[43.6  mm 0
1 z 20

Basepaint Ap. 2 | Open all | Close all |

Commit [F10] | Undo Changes [F11] |_ il (i) Unda Changes [F11] |_

* Notebook mit Funknetz

» Visualisierung der Mechanik, Fehleranalyse

* Maschineneinrichtung

 Kommunikation mit TACO-Datenbasis und TACO-Servern
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Applikation ,,Measurement Configuration*

List of known samples

001 Sample &
00z Sample B-2

Close
L

Detector offset

Sample heam window

|

|

|

I—
Size M= l— mn

l— i

l—

|

List of collimations

Collimator length I 1m vl

Active Aperture X I mm
2y I it

Read current aperture |

Comment |

Delete | Createnewl Save

Close |

Save new

» Definition von ,Basis-Setups” flir Me3reihen
(Proben, Detektor, Kollimation, Regler)

* Grundlage fiir die Zusammenstellung von Scans
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Applikation ,,Measurement

“kwslmeas BCl =]

File Help

Current Yalues I Laop Definitions | Error ¢ Status Messages | Config Files |

Login

i

Current User:

-usemame-

Logoff

Unlock

Start
Continue
Stop

Ahort

[=]

fEl ek

Selocior informalions Coffinalion iformalions Monitor cotler
Mame -name- Length 20 m Selectar in 10000
Wavelength 7 A Aperure X 18 mm Selector out 10000
Speed 300 fsec Yo 18 mm Detector 10000
- comment - - comment -
Sarmple frformalions
Title: TextLahbels Sample beam window
Position 1: 1234 mm Size ¥ 18 mm Y: 18 mm
Position 2: 1234 mm Position »: 20 mm Y: 20 mm
Position 3: 1234
Sample Thickness: thick Detector offset:  detoff
- Comment -
Thmer Lotoctor Bivnnaions
WMeasurement start: 12:20:00 X 1234 mm System-Table
Duration: 100 sec ¥ 1234 mm Ihdex 3
Time left: 10 sec 72 1234 m
Angle: 5= -status-
- Comment -
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Control*

S kwslmeas

File Help

Login

d

Current User:

-usemame-

Logoff
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Unlock

Start

Continue

Stop
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« Steuerung eines Scans
(Auswahl, Start/Stop, Uberspringen von Scan-Punkten)
« Status Informationen (Scan, Monitor, Regler, Zeit)
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TACO-Server

Treiber PROFIBUS Treiber
Zihlerkarte Subsystem Detektor HW

» (Generischer S7-Server:
Bedient die generische DP-Schnittstelle flir die S7

 Detektor Slow Control via PROFIBUS:

Einstellen von Hochspannung, eftc.

* Regler fur die Probenumgebung:
noch unklar

. CZentrallabor fir Elektronik (ZEL)



	Ein konkretes Beispiel: KWS1
	Rahmenbedingungen
	Struktur des Kontrollsystems
	Aufbau des Schaltschranks
	Software-Hierarchie
	Applikationsprogramme
	Applikation „Handsteuerung“
	Applikation „Measurement Configuration“
	Applikation „Measurement Control“
	TACO-Server

